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Parameter Korngrofienverteilung (z. B. Grobkiesanteil) und
Parameter Lagerungsdichte

-> Bohrgeschwindigkeit Werkzeugauswabhl,

“g;i mﬂwg l‘ﬂﬂf@ﬂéi, Steckenbleiben

' Bohrung unter dem
Rheinhafenbecken
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Parameter Korngrofienverteilung (z. B. Grobkiesanteil) und

Parameter Lagerungsdichte
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Parameter Massenanteil Steine und Blocke
-> Machbarkeit, Bohrlochstabilitat, Steckenbleiben
-> Bohrgeschwindigkeit, Werkzeugauswahl|
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Parameter Abrasivitdt (z.B. Quarzanteil) -> Verschleis am Werkzeug

-Schwarzwald
im Sandstein’
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Parameter Abrasivitidt -> VerschleiR Werkzeug

reiburg
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Parameter Abrasivitdt (z.B. Quarzanteil) -> VerschleiR Werkzeug
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Welche Erkundungsverfahren gibt es?
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Die Gefahr von Storungen oder Havarien durch Baugrund-Probleme kann stark reduziert werden

Sorgfaltige geotechnische Erkundung rechtzeitig vor Ausschreibung des Projekts
e Ausrichtung der geotechnischen Erkundung auf Projektanforderungen
* Einbeziehung der Erkundungsergebnisse in die Projektplanung

Fragen:

* Welche Parameter in Boden und Fels sind wichtig und was bedeuten sie?
* Wie erhadlt man diese Parameter?
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Kennwerte fiir DIN 18324 - Horizontalspiilbohrarbeiten - Boden

Kennwert nicht-bindiger Boden | bindiger Boden

Ortsuibliche Bezeichnung

KorngréBenverteilung mit Kérnungsbandern, DIN 18123
Massenanteil Steine, Blécke und groBe Blécke, DIN EN ISO 14688
Mineralogische Zusammensetzung Steine u. Blécke DIN EN ISO 14689-1
Bodengruppe nach DIN 18196

Dichte, DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2

Undréanierte Scherfestigkeit, DIN 4094-4; 18136; oder 18137-2
Wassergehalt, DIN 17892-1

Plastizitatszahl, DIN 18122-1

Konsistenzzahl, DIN 18122-1

Konsistenz, DIN 14688-1

Durchlassigkeit, Normenreihe DIN 18230

Lagerungsdichte D, DIN EN ISO 14688-2

Sondierwiderstdnde

Kalkgehalt nach DIN 18129

Organischer Anteil

Benennung und Beschreibung organischer Béden, DIN 14688-1
Abrasivitat, NF P18-579
Sulfatgehalt, Handbuch EC 7, Band 2, wasserloslich

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Kennwerte fiir DIN 18324 - Horizontalspiilbohrarbeiten - Fels

Ortsubliche Bezeichnung

Benennung, DIN EN ISO 14689-1

Dichte, DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2

Verwitterung und Veranderungen, Veranderlichkeit, DIN EN ISO 14689-1
Kalkgehalt, DIN 18129

Einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins, DIN 18141-1 (DGGT Empfehlung Nr. 1 des AK 3.3
Spaltzugfestigkeit, DGGT Empfehlung Nr. 10 des AK 3.3
Trennflachenabstand, DIN EN ISO 14689-1

Trennflachenrichtung, Gesteinskdrperform, DIN EN ISO 14689-1
Offnungsweite und Kluftfiillung von Trennfldchen, DIN EN ISO 14689-1
Gebirgsdurchlassigkeit, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO 22282-4
Abrasivitat, NF P94-430-1

Sulfatgehalt, Handbuch EC 7, Band 2, wasserl6slich

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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1. Erkundungsschritt — Karten Literatur, Altunterlagen

HohenmaBstab 1:100
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Naturliche direkte Aufschllisse
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Kinstliche direkte Aufschlisse
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Probenqualitat
Fir viele Laborversuche die Zusammensetzung, der Wassergehalt und die Struktur des Bodens bei der Probennahme
erhalten bleiben. @) m— )
Bodeneingenschaften/ Gliteklasse 1 2 3 q 5

Eigenschaften, die unverdndert sind:

KorngréRenverteilung * * * *
Wassergehalt * * *

Dichte, Lagerungsdichte, Durchldssigkeit * *
Zusammendriickbarkeit, Festigkeit *

Eigenschaften, die bestimmt werden kdnnen:

Schichtenfolge * * * * *
Schichtgrenze (grob) * * * *
Schichtgrenze (fein) * *

Konsistenzgrenzen, Korndichte, organische Bestandteile * * * *
Wassergehalt * * *

Dichte, Lagerungsdichte, Porenzahl, Durchlassigkeit * *
Zusammendriickbarkeit, Scherfestigkeit *

Kategorien der zu verwendenden Enthahmeverfahren A

DIN EN ISO 22475-1

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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,2ungestorte” Probennahme

Quelle: www.geotechnik-shop.de

Austechzylinder
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Doppelkernrohre
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Indirekte Aufschliisse

Rammsondierung

Quelle: www.fischer-ingenieure.de
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Aufzeichnung Spitzendruck und Mantelreibung
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Geophysikalische Untersuchungen
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Untersuchungsumfang Boden nach DIN 18324:

Fir Boden:

— ortsibliche Bezeichnung,
— Komgréfenverteilung mit Kémungsbandemn nach DIMN 18123,
— Maszenanteil Steine, Blocke und grofe Blocke nach DIM EN 150 14688-1;

Bestimmung durch Aussortieren und Vermessen bzw. Sieben, anschlieend
Wiegen und dann auf die zugehdrige Aushubmasse beziehen,

— mineralogische Zusammensetzung der Sisine wund Bldcke nach |n und aus der Praxis -_—

DIN EN 150 14689-1,
— Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 und DIN 15125-2, welche Baugrundpa rameter
— ;l'llﬂriig;e;z Scherfestigkeit nach DIN 40944 oder DIM 18136 oder Sind fur Sle am WiChtigSten
— Wassergehalt nach DIN EN IS0 17892-1, und warum?

— Plastizitatszahl nach DIN 18122-1,

— Konsistenzzahl nach DIN 181221,

— Dwrchlazssigkeit nach der Hormenreihe DIM 18130,

— Lagerungadichte: Definiion nach DIN EM IS0 14688-2, Bestimmung nach

DIN 18126,
— Kalkgehalt nach DIN 18129, — Sulfatgehalt nach DIN EN 1997-2,
— worganischer Anteil mach DIN 158128,
— Benennung und Beschraibung organischer Bdden nach

DIM EM IS0 14688-1,
— Abrasivitét nach NF P15-5791) sowie
— Bodengrupps nach DIM 18196.

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Untersuchungsumfang Fels nach DIN 18324:

Fur Fels:

— ortslbliche Bezeichnung,
— Benennung von Felz nach DIN EN 150 14689-1,
— Dichte nach DIN EN 150 17892-2 cder DIN 18125-2,

— Verwitterung und Veranderungen, Yeranderichkeit nach
DIN EN 150 14689-1,

— Kalkgehalt nach DIN 158129,
— Sulfatgehalt nach DIN EN 1997-2,

— einaxiale Druckfestigkeit d 23 Gesteins nach DIN 18141-1, Baugrund —
Untersuchung von Gesteinsproben — Teil 1: Bestimmung der einaxialen

Druckfestigkeit,
— Trennflachenrichtung, Trennflachenabstand, Gesteinskorperform nach

DIN EN 150 146891, In und aus der Praxis —
— Gebirgsdurchlassigkeit nach DIN EN IS0 14639-1 sowie  welche Baugrundparameter
— Abrasivitdt nach NF P94-430-11. sind fiir Sie am wichtigsten

und warum?

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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JWunschliste”
fur zu diskutierende
Baugrundparameter
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Wichtige Einflussgrof3en fiir Boden

Parameter Korngrofienverteilung (z. B. Grobkiesanteil) und
Massenanteil Steine und Blocke
-> Machbarkeit, Bohrlochstabilitat, Steckenbleiben
-> Bohrgeschwindigkeit, Werkzeugauswahl

Parameter Lagerungsdichte/Konsistenz
-> Bohrgeschwindigkeit, Werkzeugauswahl

Parameter Abrasivitdt (z.B. Quarzanteil)
-> Verschleild Werkzeug, Bohrgeschwindigkeit

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Wichtige Einflussgrof3en fiir Fels

Parameter Einaxiale Druckfestigkeit
-> Werkzeugauswahl (Wann MeifSel und welche?)
-> Bohrgeschwindigkeit

Parameter Trennflichengefiige, Trennfléichenrichtung
-> Steuerbarkeit, Geschwindigkeit

Parameter Abrasivitdt (z.B. Quarzanteil)
-> Verschleill Werkzeug, Bohrgeschwindigkeit

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Weitere hdufig anzutreffende Fragestellungen

Quellverhalten von Tonen
-> Ausblaser, Hebungen, Steckenbleiben

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Quellverhalten von Tonen

-> Ausblaser, Hebungen, Steckenbleiben

T i
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Welche jeweiligen Baugrundparameter sind
mafgeblich fir:

* Bohrlochstabilitat
 Zusammensetzung der Bohrspulung

* Spulungsverluste

* Vermeidung von Ausblasern

* Auswahl Maschinen und Bohrwerkzeuge
* \Verschleild der Bohrwerkzeuge

* Bohrvortriebsgeschwindigkeit

e Steuerbarkeit

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,From Pipe to Cable”
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Elemente der Bohrtechnik maligebliche Erlauterung
Baugrundparameter

Bohrlochstabilitat KorngroRenverteilung
Konsistenz (bindige Boden)

Zusammensetzung der KorngroRenverteilung
Bohrspiilung Kohasion (bindige Boden)
Grundwasser

Spiilungsverluste Durchlassigkeitsbeiwert (kf-
Wert)
Grundwasser

Vermeidung Kohasion (bindiger Boden) Festigkeitsparameter aus der
von Ausblasern Reibungswinkel Bodenmechanik

Steifemodul

Scherfestigkeit

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,,From Pipe to Cable”
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Elemente der Bohrtechnik maligebliche Erlauterung
Baugrundparameter

Auswahl Maschinen KorngroRRenverteilung
und Bohrwerkzeuge Druckfestigkeit (Fels)
Trennflachengefiige (Fels)

Verschleil3 Kornrauhigkeit
der Bohrwerkzeuge Abrasivitat

Bohrvortriebs- Wassergehalt
geschwindigkeit Steifemodul
Druckfestigkeit (Fels)
Trennflachengefiige (Fels)

Steuerbarkeit Trennflachengefiige (Fels)
Massenanteil Steine und Blocke

Drilling Contractors Association (DCA-Europe) Topic: ,,From Pipe to Cable”
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Projektbeispiel
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Pa rameter Trennflachenrlchtung -> Steuerba rke|t

‘Deckung zur Flusssohle ca. 1()
Bohrradius kombiniert 100 m
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