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HDD-GroRprojekte — Herausforderung an Planer, Baugrundgutachter und ausfiihrende Un-
ternehmen am Beispiel des Rhein-Main-Links

Der Rhein-Main-Link ist eines der zentralen Netzausbauprojekte der Energiewende in Deutschland. Uber 4 Erdkabel-
verbindungen werden auf einer Lange von ca. 600 km 8 Gigawatt regenerativ produzierter Strom aus den Offshore-
Windparks der Nordsee in die Rhein-Main Region transportiert. Das Projekt wurde Anfang 2024 im Netzentwicklungs-
plan Strom bestatigt, wird bis Mitte 2028 die Planfeststellung erreichen und 2033 wird das erste Vorhaben in Betrieb
genommen. Mit diesem ambitionierten Zeitplan soll das Projekt eine Vorreiterrolle fur kommende Projekte darstellen.
Im Zuge der Vorbereitung auf die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen findet seit Mitte des Jahres 2024 die
Baugrunderkundung (BGU) statt. Hierbei werden Uber die gesamte Trasse ca. 500 geschlossene Querungen von bis
zu 1,5 km Lange (HDD, Pressung, Microtunneling, ePP etc.) sowie ca. 600 km Kabelgraben fir die offene Bauweise
baugrundtechnisch untersucht. Hierfir sind ca. 5.000 Kernbohrungen, davon ca. 1.500 Grundwassermessstellen sowie
ca. 18.000 weitere direkte Aufschlisse (Drucksondierungen, Schiirfgruben, KRB, DPH), ca. 400 km geophysikalische
Erkundung sowie eine Vielzahl an Boden-, Fels- und Wasserproben geplant, fir die vor Ausfiihrung vielfaltige behérd-
liche Genehmigungen (i.d.R. Wasserrecht, Naturschutz, Denkmalrecht) und die Zustimmung der Flurstlickseigentiimer
eingeholt werden missen. Im Zuge der BGU sind zudem unzahlige Abstimmungen mit Betroffenen und Stakeholdern
zu fUhren sowie temporare Zufahrten in teilweise topografisch hoch anspruchsvollen und teils bewaldeten Regionen
herzustellen. Die gewonnenen Kennwerte aus Boden- und Felsmechanik, Umwelttechnik, Warmeleitfahigkeit und Hyd-
rochemie flieRen fortwahrend in die technische Planung ein, um im Zuge der Feintrassierung die Bauweise, den Tras-
senverlauf, die Verlegetiefe und den Abstand der Kabel sowie die Standorte fiir Muffen usw. fortlaufend anzupassen.
Die geplante BGU ist fortlaufend an den geanderten Trassenverlauf und die Planungsrandbedingungen normgerecht
anzupassen und erneut genehmigen zu lassen. Eine Ausflihrung der geanderten BGUs in dem bereits engen Zeitplan
wird dadurch zusatzlich zur Herausforderung.

Die fachgutachterliche Auswertung der BGU-Ergebnisse sowie die geotechnische Einschatzung in Hinblick auf die Bau-
ausflihrung erfolgt abhangig von Thema und Bauweise i.d.R. in geotechnischen Berichten. Aufgrund der grof3en Anzahl
an Berichten und des zeitlich engen Rahmens erfolgt eine Bearbeitung meist in standardisierter Form. Hierbei steht der
Baugrundgutachter zusatzlich vor den Herausforderungen, die lokalen Gegebenheiten bestmoglich wiederzugeben, die
Auswertung auf einer teilweise noch nicht abgeschlossenen BGU vorzunehmen und die durch die Anpassungen des
Trassenverlaufes teilweise nicht mehr in der Trassenachse liegenden Untersuchungsergebnisse zu interpretieren. Zu-
dem erfordert dieses Vorgehen ein hohes Mal an Abstimmung und Koordination zwischen Baugrundgutachter, Techni-
scher Planung, HDD-Planer, HDD-Firmen und Vorhabentragerin, um schlussendlich die erforderlich hohe Qualitat der
Berichte zu gewahrleisten. Kann dies gelingen, so entsteht eine solide Vertrauens- und Vertragsbasis fiir Vorhabenstra-
gerin, Planer und ausfiihrenden Firmen.
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